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Europejski Zielony t.ad w krajach grupy V4 (Polska)

Informacja

Osiggniecie celéw porozumienia paryskiego (2015) lezy u podstaw komunikatu Komisji pt.
,Europejski Zielony tad” z dnia 11 grudnia 2019 r. UE zobowigzata sie w nim do zmniejszenia emisji
netto gazoéw cieplarnianych w catej gospodarce Unii o co najmniej 55 % do roku 2030 w stosunku do
poziomdw z 1990 r.

Jak zapowiedziano w Zielonym tadzie, w dniu 14 pazdziernika 2020 r. Komisja przedstawita swojg
inicjatywe ,Fala renowacji”. Zawiera ona plan dziatania obejmujacy konkretne $rodki regulacyjne,
finansowe i wspomagajace, majgce na celu co najmniej podwojenie rocznego wskaznika renowacji
energetycznej budynkdw do 2030 r. i wspieranie gruntownych renowacji w ponad 35 min budynkdéw
i utworzenie do 160 000 miejsc pracy w sektorze budowlanym.

Przeglad dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynkéw jest konieczny jako jedno
z narzedzi realizacji celdw inicjatywy ,Fala renowacji”. Przyczyni sie réwniez do realizacji celdw
nowego europejskiego Bauhausu i europejskiej misji w zakresie neutralnych dla klimatu i
inteligentnych miast.

W rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 (,,Europejskie prawo o klimacie”)
zapisano w prawie Unii cel osiggniecia neutralnosci klimatycznej w catej gospodarce najpdzniej do
2050 r. oraz ustanowiono wigzgce zobowigzanie Unii do ograniczenia emisji netto gazéw
cieplarnianych (emisje po odliczeniu pochtaniania) do roku 2030 o co najmniej 55 % w poréwnaniu
z poziomamiz 1990 .

Budynki odpowiadajg za 40 % zuzycia energii koncowej w Unii i za 36 % jej emisji gazéw
cieplarnianych zwigzanych z energia, a jednoczesnie 75 % budynkéw w Unii jest nadal
nieefektywnych energetycznie. Gaz ziemny odgrywa najwiekszg role w ogrzewaniu budynkéw,
odpowiadajgc za okofto 42 % energii wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczen w sektorze
mieszkaniowym. Ropa naftowa jest drugim co do waznosci paliwem kopalnym do celéw grzewczych
(14 %), natomiast wegiel odpowiada za okoto 3 %. Dlatego ograniczenie zuzycia energii, zgodnie z
zasadg ,efektywnosc energetyczna przede wszystkim”, wdrazang zgodnie z zaleceniem Komisji (UE)
2021/1749(12) oraz wykorzystywanie energii ze zrédet odnawialnych w sektorze budynkéw stanowig
istotne dziatania konieczne do ograniczenia emisji gazow cieplarnianych i ubdstwa energetycznego w
Unii.

Nowa unijna dyrektywa (publikacja 8 maja 2024) w sprawie charakterystyki energetycznej (EPBD)
stanowi kontynuacje pierwszej z 2002 r., ktéra byta przeksztatcona w 2010 r. i znowelizowana w
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2018r. Teraz mamy kolejng zmiane dotyczacej poprawy efektywnosci energetycznej budynkdw i
docelowo ich zeroemisyjnosci.

Implementacja bedzie przeprowadzana w duzej mierze tak jak wczes$niej. Oznacza to aktualizacje
przepisdw prawnych: ustawy o charakterystyce energetycznej budynkéw wraz z aktami
wykonawczymi, ustawy — Prawo budowlane i rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, rozporzadzenia w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, oraz dokumentéw przyjmowanych w formie uchwat rzadu:
krajowego planu renowacji budynkdéw, krajowego planu wprowadzenia wspdtczynnika globalnego
ocieplenia w cyklu zycia budynkéw oraz krajowego planu zasad ksztattowania systemdw wsparcia.

Zgodnie z Dyrektywg budynki beda musiaty byé bezemisyjne. Wynikajacy z dyrektywy harmonogram
przewiduje, ze pierwszy projekt krajowego planu renowacji budynkéw, ktéry zastgpi dtugoterminowg
strategie, nalezy przedstawi¢ Komisji Europejskiej do konica przysztego roku, a przyjety po
konsultacjach krajowy plan do konca 2026 r. Kolejne dokumenty przedstawia sie pdzniej co piec lat.

Od 1 stycznia 2028 r. wszystkie nowe budynki instytucji publicznych bedg musiaty byé bezemisyjne,
a od 1 stycznia 2030 r. wszelkie nowe budynki. Jesli chodzi o istniejace budynki niemieszkalne, od
1 stycznia 20230 r. 16 proc. powinno spetnia¢ minimalne normy charakterystyki energetycznej, a od
1 stycznia 2033 r. 26 proc.

W Polsce od poczatku przysztego roku powinny obowigzywac zasady ksztattowania systemow
wsparcia, w tym nieudzielanie zachet finansowych do instalacji indywidualnych kottéw zasilanych
paliwami kopalnymi. Ten wymdg oznacza, ze systemy techniczne bedg mogty by¢ sprzedawane
i instalowane, ale nie powinno by¢ juz na nie doptat.

Budynki bedg podzielone na klasy energetyczne od A (zeroemisyjne) do G (tzw. wampiry
energetyczne). Dodatkowa klasa A+ bedzie zarezerwowana dla nieruchomosci o zapotrzebowaniu na
energie co najmniej 20 proc. nizszym od budynkdw zeroemisyjnych i zarazem bedacych eksporterami
energii netto.

Istotnym jest udziat przedstawicieli izb i stowarzyszen inzynieréw budownictwa krajow V4 w procesie
konsultacji i wdrazania Zielonego tadu przez poszczegdlne kraje.



